DAFTAR PUSTAKA

ANSI S1.13, 2005, Measurement of Sound Pressure Levels In Air, An
American National Standard.

ASTM D 256-00, 2000, Standard Test Method for Determining The Izod
Pendulum Impact Resistance of Plastics, An American National
Standard.

ASTM D 570-98, 2002, Standard Test Method for Water Absorption of
Plastics, An American National Standard.

ASTM D 790-02, 2002, Standard Test Method for Flexural Properties of
Unreinforce and Reinforced Plastics and Electrical Insulating
Materials, An American National Standard.

Barsoum, W. Michel., 1997, Fundamental of Ceramic, Mc Graw Hill
Componies, Inc.

Callister, W. D., 2007, Material Science and Engineering, An Introduction
7ed, Department of Metallurgical Engineering The University of
Utah, John Willey and Sons, Inc. hal 587

Diharjo, K ., 2003, Buku Pegangan Kuliah Material Teknik, Universitas
Sebelas Maret, Surakarta

Gibson, R. F., 1994, Principle Of Composite Material Mechanic, McGraw-
Hill International Book Company, New York. Hal 64

Hariyanto, A., 2009, Rekayasa Komposit Sandwich Berpenguat Serat
Ramie Dengan Core Sekam Padi, Teknik Mesin Universitas
Muhammadiyah, Surakarta.

Herina., 2005, Kajian Pemanfaatan Abu sekam Padi Untuk Stabilitas
Tanah Dalam Sistem pondasi di Tanah Ekspansif, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Bandung.

Himawanto, D. Aries., 2007, Karakteristik Panel Akustik Sampah Kota
Pada Frekuensi Rendah Dan Frekuensi Tinggi Akibat Variasi
Kadar Bahan Anorganik, Teknik Mesin Universitas Sebelas
Maret, Surakarta.

Jones, R. M., 1975, Mechanics of Composite Material, Mc Graww Hill
Kogakusha, Ltd. Hal 1,2,5



Mediastika, C. E., 2002, Akustika Bangunan, Erlangga, Jakarta.

Nugroho, 2009, Studi Perlakuan Alkali Terhadap Kekuatan Impak dan
Bending Komposit Serat Rami Bermatrik Polyester Dengan Core
Sekam Padi Bermatrik Urea Formaldehide, Teknik Mesin
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nuryanto, H., 2005, Angka Hambat Panas Serta Sifat Fisis Dan Mekanis
Komposit Serat Acak Dari Bahan Limbah Sekam Padi Dan
Matrik Polyester Dengan Fraksi Volume 40%, 50% dan 60%,
Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Pramuko, 2006, Pengaruh Panjang Serat Terhadap Kekuatan Impak
Komposit Enceng Gondok Dengan Matriks Poliester, Teknik
Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Purwanto, E. Heri., 2009, Sifat Fisis dan Mekanis Fraksi Volume 5%, 10%,
15%, 20% Core Arang Bambu Apus Pada Komposit Sandwich
Dengan Cara Tuang, Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah,
Surakarta.

Rahmarestia, dkk., 2006. “Analisis Penggunaan Sumber Energi Biomassa
di Bidang Pertanian’ Balai Besar Pengembangan Mekanisasi
Pertanian, litbang, deptan, Jakarta.

Wahyono., 2005, Analisa Perbandingan Sifat Fisis Dan Mekanis
Komposit Serat Sabut Kelapa Panjang Serat 5 mm
Menggunakan Matrik Epoxy Ditambah Abu Sekam Padi Dengan
Fraksi Volume Serat 40% dan 60%, Teknik Mesin Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.



