
74 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adjiantoro, B., & Sriyono, B. (2018). Pembuatan material komposit matriks paduan 

Al–6,2%Mg/Al₂O₃(p) dengan proses stir casting. Metalurgi, 29(1), 63–70. 

Aliyu, A., Abdulkareem, A., Kovo, A., Abubakre, O., Tijani, J., & Kriim, I. (2017). 

Synthesis of multi-walled carbon nanotubes via catalytic chemical vapour deposition 

on Fe–Ni bimetallic catalyst supported on kaolin. Carbon Letters, 21(1), 33–50. 

Ary Subagia, I. D., Adi Atmika, I., Suardana, N., GDS, R., & FS, S. (2018). Pengaruh 

temperatur sinter terhadap kekerasan dan keausan kampas rem berbasis komposit 

hibrida serbuk tempurung kelapa/alumina/phenolic resin. Jurnal Energi dan 

Manufaktur, 11(2), 42–48. 

Chen, T.-C., Chen, Y.-J., Hung, M.-H., & Hung, J.-P. (2016). Design analysis of 

machine tool structure with artificial granite material. Advances in Mechanical 

Engineering, 8(7), 1–14. 

Dahliana, D., Sembiring, S., & Simanjuntak, W. (2016). Pengaruh suhu sintering 

terhadap karakteristik fisis komposit MgO–SiO₂ berbasis silika sekam padi. Jurnal 

Teori dan Aplikasi Fisika, 1(1), 1–4. 

Dwipayana, I. M., Widiyarta, I. M., & Sucipta, M. (2018). Kekerasan baja karbon 

sedang dengan variasi suhu permukaan material. Jurnal METTEK, 4(2), 43–48. 

Falah, M. D., & Muzaki. (2020). Sumber daya mineral pasir kuarsa sebagai alternatif 

pengembangan usaha pertambangan di daerah Kading Kabupaten Barru. UNM 

Environmental Journals, 3(2), 69–77. 

Hardyanti, I. S., Nurani, I., Hardjono, D. S. H. P., Apriliani, E., & Wibowo, E. A. P. 

(2017). Pemanfaatan silika (SiO₂) dan bentonit sebagai adsorben logam berat Fe pada 

limbah batik. JST (Jurnal Sains Terapan), 3(2). 

Hastuti, S., Budiono, H. S., Ivadiyanto, D. I., & Nahar, M. N. (2021). Peningkatan 

sifat mekanik komposit serat alam limbah sabut kelapa (cocofiber) yang 

biodegradable. Reka Buana, 6(1), 30–37. 

Jones, M. R. (1999). Macromechanics of composite materials. In Handbook of 

Advances in Braided Composite Materials. Woodhead Publishing. 

Kaushik, B. K., & Majumder, M. K. (2015). Carbon nanotube based VLSI 

interconnects analysis and design. Springer. 



75 

 

Kępczak, N., Pawłowski, W., & Kaczmarek. (2016). Cast iron and mineral cast 

applied for machine tool bed dynamic behavior analysis. Archives of Metallurgy and 

Materials, 60(2A), 1023–1029. 

Kumari, A. (2021). Carbon nanotube: Properties and applications. January, 1–10. 

Kumayasari, M. F., & Sultoni, A. I. (2017). Studi uji kekerasan Rockwell superficial 

vs micro Vickers. Jurnal Teknologi Proses dan Inovasi Industri, 2(2). 

Lasarus, R. (2018). Analisis sifat mekanik serat kulit kayu Khombuow dan serbuk 

bambu dengan metode uji tarik. Jurnal Pendidikan Fisika, 1(2), 13–17. 

Maulidia, P. R., Budiharti, N., & Adriantantri, E. (2020). Analisis pengendalian 

kualitas menggunakan metode Taguchi pada UMKM rubber seal. Industri Inovatif, 

10(2), 82–91. 

Muid, A., Dahda, S. S., & Ismiyah, E. (2018). Penerapan metode Taguchi untuk 

meningkatkan kualitas produk UKM makanan khas Sidayu Bonggolan. Jurnal Sistem 

dan Teknik Industri, 304–321. 

Suryana, D., Junaidi, A., & Riski, M. (2018). Pengaruh komposisi komposit serat 

eceng gondok dan pasir silika terhadap uji impact dan uji tarik. Jurnal Austenit, 

10(2), 15–20. 

Suryawan, I. G. P., Suardana, N., Suarsana, I. K., Lokantara, I. P. & Lagawa, I. K. J. 

(2019). Kekuatan Tarik Dan Lentur Pada Material Komposit Berpenguat Serat 

Jalatang. Jurnal Energi Dan Manufaktur, 12(1), 7-12. 

Sutarno, Warso &Wibowo, T. N. (2019). Optimasi Parameter Proses Squaze Casting 

Mineral Stone Berpenguat CNTs dan Fly Ash Terhadap Sifat Mekanis, Absorpsi Dan 

Porositas Dengan Metode Taguchi. ITEKS (Intuisi Teknologi dan Seni), Edisi 11(1), 

31-43 

Suteja, S., Purnowidodo, A., Darmadi, D. B. & Sari, N. H. (2019). Perilaku Tarik 

Komposit Laminat Serat Kulit Waru-Aluminium. Jurnal Rekayasa Mesin,10(1),17-

24. 

Utomo, S. W. E., Anggriani, D. P., Rusminanda, A. & Sukma, N. (2020). Analisis 

Pengaruh Tekanan Vacuum Pada Proses Pembuatan Komposit Carbon Fiber 

Menggunakan Metode Vacuum Infusion. Machine : Jurnal Teknik Mesin, 6(2),6-11 



76 

 

Vivek, A., Holla, V. & Krupashankara, M. S. (2016). Polymer Concretes For 

Machine Tool Stuctures – A Review. International Journal Of Innovative Research In 

Science, Engineering And Technology, 5(10), 17764-17772. 

Wang, J., Deng, X., Zhang, H., Zhang, Y., Duan, H., Lu, L., Song, J., Tian, L., Song, 

S. & Zhang, S. (2017). Synthesis Of Carbon Nanotube Via Fe- Catalyzed Pyrolysis 

Of Phenolic Resin. Physica E: Low-Dimensional System And Nanostruktures, 86,24-

35 

Wille, K. & Loh, K. J. (2016). Nanoengineering Ultra-High-Performance Concrete 

With Multiwalled Carbon Nanotubes. Transportation Research Record, 18(2142), 

119-126 

Zulkifli & Dharmawan, I. B. (2019). Analisa Pengaruh Perlakuan Alkalisasi Dan 

Hydrogen Peroksida Terhadap Kekuatan Mekanik Komposit Serat Serabut Kelapa 

Bermatriks Epoxy. Jurnal Polimesin, 17(1), 41-46. 

 


