TUGAS AKHIR

PENGARUH VARIASI KOMPOSISI SERBUK KAYU JATI,
SERBUK ALUMINIUM DAN SERBUK TEMBAGA
TERHADAP KEKUATAN AUS DAN
KEKERASAN KAMPAS KOPLING
GESEK SEPEDA MOTOR

Disusun Sebagai Syarat Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu Pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusunoleh:

AHMAD BAHRUN NA’IM
D 200 05 0160

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul :

“PENGARUH VARIAS]I KOMPOSISI SERBUK KAYU JATI, SERBUK
ALUMINIUM DAN SERBUK TEMBAGA TERHADAP KEKUATAN AUS
DAN KEKERASAN KAMPAS KOPLING GESEK SEPEDA MOTOR”

yang dibuat untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat sarjana S1
pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah
Surakarta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi
dari skripsi yang sudah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk
mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah
Surakarta atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya

saya cantumkan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 16 Nopember 2011
Yang menyatakan,

abne_
K/‘ﬁad';__.t_w_r‘un Na'im




HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir berjudul “PENGARUH VARIASI KOMPOSIS| SERBUK
KAYU JATI, SERBUK ALUMINIUM DAN SERBUK TEMBAGA TERHADAP
KEKUATAN AUS DAN KEKERASAN KAMPAS KOPLING GESEK
SEPEDA MOTOR”, telah disetujui oleh pembimbing dan diterima untuk
memenuhi persyaratan memperoleh derajat Sarjana S1 pada Jurusan Teknik
Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Dipersiapkan oleh :
Nama : AHMAD BAHRUN NA'IM
NIM : D200 05 0160

Disetujui pada:
Hari T

Tanggal WL /4 T BT

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

%9”’ I e
//

Ir.Pramuko {imu Purboputro, MT. Blblt Sugito, MT.




HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “PENGARUH VARIASI KOMPOSISI SERBUK
GERGAJI, SERBUK ALUMINIUM DAN SERBUK TEMBAGA TERHADAP
KEKUATAN AUS DAN KEKERASAN KAMPAS KOPLING GESEK
SEPEDA MOTOR?”, telah dipertahankan di hadapan Tim Penguiji dan telah
dinyatakan sah untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh derajat sarjana
S1 pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah

Surakarta .
Dipersiapkan oleh :

Nama : Ahmad Bahrun Na’im
NIM : D200 05 0160

Disahkan pada:
Hari LN e

Tanggal : //7/7/5’-5/7/

Tim Penguji :
Ketua : Ir.Pramuko limu Purboputro, MT A oI

Anggota 1 : Ir. Bibit Sugito, MT.

Anggota 2  : Ir. Agus Hariyanto,MT.

Dekan, Ketua Jurusan,
) B I /S
~iro Agus Riyanto,MT. Ir. Sartone Putro. MT.

iv



LEMBAR SOAL TUGAS AKHIR
P AT TR 5
2R bl D)

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta
345/A.3-1/TM/TA/X1/2011.

NOIIOT <vvrveeeveomsersessessenserisssossnssssessserssssssssssssssssssss Tanggal ..........10.Nopember 2011
dengan ini

Nama : Pramuko IP., Ir., M.T.

Pangkat/Jabatan . Lektor Kepala ,

Kedudukan : Pembimbing Utama / PW&%DBH

memberikan Soal Tugas Akhir kepada mahasiswa :

Nama : Ahmad Bahrun Na’in

Nomor Induk : D200 050 160

NIRM $

Jurusan/Semester : Teknik Mesin / Akhir

Judul/Topik : PENGARUH VARIASI KOMPOSISI SERBUK GERGAJI, SERBUK ALUMINIUM DAN

- . SERBUK TEMBAGA TERHADAP KEKUATAN AUS DAN KEKERASAN KAMPAS
Rincian Soal/Tugas  : KOPLING GESEK SEPEDA MOTOR.

- LAKUKANLAH PEMBUATAN KOPLING GESEK SEPEDA MOTOR
DARI BAHAN : SERBUK GERGAJI, SERBUK ALUMINIUM DAN
SERBUK TEMBAGA, SETELAH ITU DIUJI DENGAN ALAT UJI
KEAUSAN DAN ALAT UJI KEKERASAN.

Demikian soal tugas akhir ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SUEAKAITE. crsvivssevmasssirsussiissessvensen

9

<

Pramuko IP., Ir., M.T.

Cc. : Bibit Sugito, Ir., M.T.
Lektor Kepala

Keterangan :

*) Coret salah satu

1. Warna biru untuk Kajur

2. Warna kuning untuk Pembimbing I
3. Warna merah untuk Pembimbing Il
4. Warna putih untuk mahasiswa




ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi
komposisi serbuk Kayu Jati, serbuk Aluminium dan serbuk Tembaga
terhadap kekuatan aus dan kekerasan dari speSimen kampas kopling, dan
mengetahui pengaruh komposisi bahan terhadap sifat fisik dari kampas
kopling dengan struktur mikro.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk kayu jati,
serbuk almunium, serbuk tembaga dan resin polyester. Kemudian dalam
pembuatan dilakukan proses kompaksi dengan gaya sebesar 3 Ton dan
ditahan selama 60 menit. Setelah mencapai holding time yang diinginkan,
dies (cetakan) dimasukkan kedalam oven dan dilakukan proses sintering
dengan suhu 180°C selama 40 menit dan spesimen dikelurkan dari cetakan.
Setelah didapat tiga spesimen kampas kopling variasi serbuk kayu jati,
serbuk aluminium, dan serbuk tembaga lalu dilakukan proses pengujian
kekerasan Brinell dan pengujian keausan kemudian dilakukan foto struktur
mikro untuk melihat kepadatan dan sifat masing-masing bahan penyusun
spesimen kampas kopling sepeda motor.

Dari data hasil pengujian kekerasan dan keausan kampas kopling,
dimana dari serbuk almunium divariasikan sebesar 40%, 30%, dan 20%.
Yang paling baik yaitu serbuk almunium 30%. Sedangkan serbuk tembaga
yang divariasikan sebesar 40%, 30%, dan 20% yang paling baik yaitu serbuk
tembaga 30%. Jadi komposisi yang akan diaplikasikan dalam pembuatan
sempel kampas adalah 30% serbuk almunium, 30% serbuk tembaga, 20%
serbuk kayu jati, dan 20% resin polyester dengan harga kekerasan 3,34
kg/mm? dan harga keausan 0,6 g/jam uji kering 0,21 mm/jam uji basah.

Kata kunci : Kampas kopling, Serbuk Kayu Jati, Serbuk Almunium,

Serbuk tembaga, kekerasan, keausan.
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